












K
lim

a
Fahrzeug

W
ohnw

agen
E
lektrik

G
as

S
icherheit

K
ühlen

R
eisem

ob
ile

W
ohnw

agen
E
lektrik

G
as

M
ultim

ed
ia

K
ühlen

K
lim

a
S
icherheit

R
ei
se

m
ob

ile
W
oh

nw
ag

en
E
le
kt
rik

G
as

M
ul
tim

ed
ia

K
üh

le
n

K
lim

a
S
ic
he

rh
ei
t

42 43

TFT-LED-Flachfernseh-DVD-Kombination 
Caratec Vision Exclusive Serie
Fast rahmenlos präsentieren sich die 22"- und 24"-TV-Geräte 
der neuen Exclusive Serie. Das Bild des Weitwinkel- Panels geht 
fast bis zum Rand, damit sind die Geräte extrem kompakt für ihre 
Bildschirmgröße und besonders elegant. Natürlich sind sie mit DVB-
T2 und DVB-S2 Empfängern, CD/DVD-Player (Einschub und Be
dienung von rechts), Ansteuerung für Caratec Smart-D Sat-Anten-
nen, Festpegel-Ausgang zum Anschluss an Radios und Über- und 
Unterspannungsschutz bestens ausgestattet. Zusätzlich ist noch ein 
Bluetooth Sender integriert, um externe Bluetooth-Lautsprecher zu 
verbinden. Die Geräte sind mit nach EN ISO 9241-307 pixelfehlerfrei-
en Panels ausgestattet. 

Merkmale: Stromversorgung 12 Volt, 16,7 Mio. Anzeigefarben, 
Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, VESA-Standard 
100, Netzschalter Ein/Aus.

Ein-/Ausgänge: 
Antenne (DVB-S2, DVB-T2), 
2 x HDMI, Scart, YPb-Pr (Ad-
apter), AV (Adapter), Audio, 
digital Audio, Kopfhörer, USB, 
CI+ (Common Interface).

TFT-LED-Flachfernsehgerät 
Caratec Vision Basic Serie
Das TV-Gerät der Basic Serie hat 19". Es hat bereits Tuner für DVB-
T2 und DVB-S2 eingebaut, verfügt über ein Weitwinkel-Display für 
beste Sicht aus allen Positionen und hat einen Schutz gegen Über- 
und Unterspannung. Die Ansteuerung für Caratec Smart-D Sat-An-
tennen ist ebenfalls bereits integriert.

Das Modell ist mit nach EN ISO 9241-307 pixelfehlerfreien Panels 
ausgestattet. 

Merkmale: Stromversorgung 12 Volt, 16,7 Mio. Anzeigefarben, 
Color-Videosystem PAL/NTSC/SECAM, Videotext, VESA-Standard 
100, Netzschalter Ein/Aus.

Ein-/Ausgänge: Antenne (DVB-S2, DVB-T2), HDMI, Scart, PC, YPb-
Pr (Adapter), AV (Adapter), Audio, digital Audio, Kopfhörer, USB, CI+ 
(Common Interface).

Multimedia | Audio | TV

ab 489,–

Soundsystem Caratec CAS101BT
Die ideale Lösung, um ganz einfach und praktisch unsichtbar besseren Klang für das TV-Gerät und das Smart-
phone in Wohnmobile und Caravans zu bringen. Der kompakte 4-Kanal-Verstärker wird mit der Kopfhörer-
buchse des TV-Gerätes verbunden. Als weitere Quelle dient der integrierte Bluetooth-Empfänger. Damit lässt 
sich ganz einfach Musik vom Smartphone wiedergeben. Als Schallwandler dienen 2 Caratec Exciter CAE70, 
sie werden unsichtbar in den Möbeln montiert und sorgen für einen angenehmen Klang. Das Set lässt sich 
optional um 2 weitere CAE70 erweitern.� 70 096     119,–

Caratec Audiosystem CAS
Speziell für Reisemobile konzipiertes, aktives Plug & Play Sound
system. Es besteht aus einem kompakten Verstärker mit integriertem 
DSP und einem Subwoofer. Der Verstärker optimiert den Klang der im 
Fahrzeug vorhandenen Lautsprecher und treibt den leistungsstarken 
Subwoofer an. Die einbaubedingten Schwächen in der Hochtonwie-
dergabe werden durch den Klangprozessor (DSP) optimiert und 
der Subwoofer sorgt für eine nach unten erweiterte Tief-
tonwiedergabe bei gleichzeitiger Entlastung der Lautspre-
cher von den tiefen Frequenzen. Dadurch entsteht ein völ-
lig neues und überzeugendes Klangerlebnis. Der Plug & 
Play Leitungssatz ermöglicht eine schnelle und einfache 
Montage, separate Anschlüsse am Fahrzeug sind nicht erforderlich.

Für Fiat Ducato konfiguriertes Soundsystem. Diese Basisversion für 
das Fahrerhaus (CAS200D/CAS201D/CAS207D) besteht aus einem 
4-Kanal-Verstärker mit integriertem DSP Klangprozessor und einem 
Subwoofer, die sich durch die 3 mitgelieferten Gehäusevarianten für 
Einbau-, Aufbau und Eckmontage sehr leicht integrieren lässt. Einbau 
Subwoofer unter dem Beifahrersitz.

ab 349,–

Technische Daten: Ausgangsleistung max. 240 Watt, Einbauort 
Subwoofer unter Beifahrersitz, Kabellänge (Radio – Verstärker) 1 m, 
Kabellänge (Verstärker – Subwoofer) 3,3 m, Abmessungen Verstärker 
B 17,5 × T 4,5 × H 5 cm, Subwoofer B 37 × T 21,3 × H 18,8 cm.

Technische Daten CAV220X-DB CAV240X-DB

Energieeffizienzklasse A* A*

Bildschirmformat 16:9 16:9

Bildschirmdiagonale 21,5" (55 cm) 23,6" (60 cm)

Auflösung (Pixel) 1920 x 1080 1920 x 1080

Helligkeitswert 250 cd/m² 250 cd/m²

Kontrastwert 3.000:1 3.000:1

Betrachtungswinkel 178° H, 178° V 178° H, 178° V

Musikleistung (W) 2 x 3 2 x 3

Leistungsaufnahme 
(Standby/an W)

<0,5/21 <0,5/26

Maße (B x T x H cm) 48,9 x 4,8 x 28,9 54,2 x 4,8 x 31,8

Gewicht (kg) 2,8 3,3

Art.-Nr. 70 084 70 085

Preis 489,– 529,–

* Energieeffizienz-Spektrum A++ bis E.

Technische Daten CAV190B

Energieeffizienzklasse A*

Bildschirmformat 16:9

Bildschirmdiagonale 18,5" (47 cm)

Auflösung (Pixel) 1366 x 768 

Helligkeitswert 250 cd/m²

Kontrastwert 3.000:1

Betrachtungswinkel 178° H, 178° V

Musikleistung (W) 2 x 3

Leistungsaufnahme 
(Standby/an W)

<0,5/13

Maße (B x T x H cm) 44 x 4,8 x 26,3

Gewicht (kg) 1,7

Art.-Nr. 70 072

Preis 279,–

* Energieeffizienz-Spektrum A++ bis E.

279,–

Modell Baujahr passend für Anschluss Art.-Nr. Preis

CAS200D ab 07/2006 Radiovorbereitung Iso-Stecker 72 736 349,–

CAS201D ab 05/2014 Fiat-Radio Fiat-Stecker 72 737 389,–

CAS207D ab 07/2006 CAK1650.DU Iso-Stecker 72 740 349,–

Rückfahrvideosystem | Rückfahrkameras | Multimedia

Rückfahrvideosystem PerfectView RVS-594
Das bewährte DOMETIC Rückfahrvideosystem wurde speziell für den Einsatz 
in Freizeitmobilen entwickelt. Hochwertige LCD- und LED-Technik sorgen 
für erstklassige Bildwiedergabe. Große, gut erreichbare und beleuchtete 
Drucktasten machen die Bedienung sehr komfortabel. Der Monitor verfügt 
über 3 Kameraeingänge, davon einer mit Signalerkennung – inkl. Normal- 
oder Spiegelbildfunktion. 

Die bei diesen Systemen zum Einsatz kommende Kamera CAM 44 verfügt 
über 2 getrennte Kameramodule: ein Weitwinkelobjektiv mit 140° Blickwinkel 
für den Nahbereich und ein Teleobjektiv mit 50° Blickwinkel für die Fernsicht. 
Separat angeordnete IR-LEDs sorgen für eine sehr gute Nachtsicht. Die 
motorbetriebene Kameraabdeckung schützt die Objektive während der Fahrt 
vor Beschädigungen. Im Rückfahrmodus sorgen 3 Abstandslinien für zusätz-
liche Sicherheit. Ausgestattet mit einem Mikrofon lassen sich über den moni-
torinternen Lautsprecher akustische Anweisungen ausgeben.

Modell Monitor Kamerafarbe Kamera Art.-Nr. Preis

RVS-594 5" silber CAM 44 82 222 975,–

969,–

CAM 44

Rückfahrvideosystem PerfectView CAM360 AHD
Kamera-/Monitorsystem mit 360° Rundumsicht

Das Birdview-Kamerasystem bietet perfekte Rundumsicht, die die Fahrzeugposition und umliegende 
Objekte zeigt. So können selbst mit sperrigen Fahrzeugen mühelos komplizierte Einparkmanöver gemeis-
tert und die Gefahr, Beulen, Kratzer und Verkehrsunfälle zu verursachen, verringert werden. Vier Kameras 
mit extragroßem Weitwinkel an der Fahrzeugfront, am Heck und an den Seiten liefern Aufnahmen der 
Fahrzeugumgebung und senden diese an einen Monitor im Cockpit. Die Schaltbox 
ist die Kernkomponente dieser intelligenten Lösung und dient zur allgemeinen 
Steuerung. Dank eines integrierten Videosplitters kann zwischen verschiedenen 
Ansichten gewählt werden: Front, Seiten, Heck oder 360°-Vogelperspektive. 
Zur Darstellung der 360°-Vogelperspektive auf einem Monitor werden die vier 
Einzelbilder zu einem einheitlichen Bild zusammengefügt. Mit der Fernbedienung ist 
die Auswahl der gewünschten Ansicht besonders einfach. Das System ohne Monitor 
verfügt über einen RCA-Verbinder (A/V), an den Wiedergabegeräte mit A/V-Eingängen, 
wie z. B. Navigationsgeräte, angeschlossen werden können. Die Variante inklusive 
Monitor enthält einen 7-Zoll-AHD-Monitor.

Merkmale:
•	360°-Sicht rund ums Fahrzeug
•	�Perfekte Kontrolle über die Position des Fahrzeugs zu Objekten in der Umgebung
•	�Einfaches, sicheres Rangieren
•	�Verschiedene Monitoransichten: Front, Seiten, Heck oder Rundumsicht
•	Seitenansicht durch Blinkeransteuerung
•	�Komfortables Schalten zwischen den Ansichten per Fernbedienung

Technische Daten Kamera:
Gehäusefarbe: silber, Stromaufnahme: 650 mA, Sichtwinkel diagonal: 180°, Eingangsspannung: 9 – 32 V, Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux, Schutzklasse: 
IP67, Auflösung: 345.600 Pixel, Betriebstemperatur: -20 – 75 °C, Bildsensor: 1/3"-Farb-CCD, Maße (B x T x H): 5 × 2,7 × 3,3 cm, Gewicht: 70 g

ab 1.635,–

Modell Art.-Nr. Preis

CAM 360 ohne Monitor 82 220 1.635,–

CAM 360 mit 7"-Monitor 82 221 2.015,–

Übersicht DOMETIC PerfectView-Rückfahrkameras
Dank ihrer kompakten Maße und niedrigen Aufbauform passen sich die PerfectView-Kameras perfekt an moderne Fahrzeugformen an. Die 
Kameras sind geeignet für alle Navigationssysteme mit einem Anschluss für eine externe Kamera (Cinch). Lieferung inkl. 20 m Anschlusskabel.

Technische Daten CAM 45 NAV CAM 18 NAV CAM 44 NAV CAM 35 NAV CAM 200 NAV

Stromversorgung (V) 11-16 11-16 11-16 11-16 10-16

Verbrauch (Leistung W) 1,2 1 1,2 1 < 1

Bildsensor 1/4" Sony-CCD 1/4" Farb-CMOS 1/3" Farb-CMOS 1/4" Farb-CMOS 1/4" Farb-CMOS

Sichtwinkel diagonal 120° 120° 140°/50° 150°/60° 150°/100°

Auflösung 250.000 Pixel 270.000 Pixel 290.000 Pixel 307.000 Pixel 307.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit
< 1 Lux/ 

0 Lux m. LEDs
< 1 Lux/ 

0 Lux m. LEDs
< 1 Lux/ 

0 Lux m. LEDs
< 1,5 Lux 0,1 Lux

Betriebstemperatur -20 bis +70 °C -20 bis +65 °C -30 bis +70 °C -30 bis +70 °C -30 bis +70 °C

Mikrofon integriert    --- ---

Infrarot-LED    --- ---

Heizung   --- --- ---

automatische Abdeckung --- ---  --- ---

Gehäusefarbe silber/weiß weiß/schwarz silber/weiß schwarz schwarz

Abmessungen (B x H x T cm) 8 x 6,8 x 4,6 8,4 x 5,8 x 4,4 11,4 x 7,4 x 6,2 38 x 8,5 x 4 16,5 x 4,2 x 3,5 (inkl. Halter)

Art.-Nr. 82 665/82 666 82 649/82 650 82 658/82 659 82 667 82 661

Preis 219,– 249,– 765,– 229,– 399,–
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SAT-Anlage Caratec CASAT
Die neuen Caratec SAT-Antennen empfangen Signale von Astra 1 und Hotbird auf Knopfdruck (Dual-Sat). Mit 
dem optionalen Bedienteil CASAT 102M ist sogar der Empfang von 12 Satelliten möglich. Die CASAT 500D 
ist die perfekte Lösung für Fahrzeuge mit wenig Platz auf dem Dach, wie z. B. Kastenwagen. Die Modelle sind 
schnell und einfach einzubauen – es muss nur eine Leitung in den Innenraum gelegt werden.

Technische Daten:
•	Sicherheitsschaltung und automatisches Einfahren bei Starten des Motors
•	Updates per microSD-Karte, für DVB-S SD und HD geeignet, nachrüstbar für den Twin-Betrieb
•	Elevation/Neigungswinkel 15° – 75°, Rotationswinkel 400°, Frequenzbereich 10,7 – 12,75 GHz
•	Betriebstemperatur -20 °C – + 50 °C, Stromversorgung 10 – 15 Volt
•	�solide konstruiert mit Schneckengetriebe, kugelgelagerten Achsen und Messingzahnrädern
•	geringe Aufbauhöhe 16 cm
•	�CASAT 500D/600D: Spiegelgröße 50/60 cm, 

Maße L 68/80 x B 50/63 x H 16 cm, Gewicht 7,7/8,1 kg

Lieferumfang: Außeneinheit mit abnehmbarer Anschlussleitung (3,5 m) 
und Dachdurchführung, Aluminium-Spiegel mit UV-beständiger Pulverbe-
schichtung (bereits montiert), Steuergerät mit Bedientasten

ab 1.099,– Modell Art.-Nr. Preis

CASAT 500D 71 103 1.099,–

CASAT 600D 71 104 1.199,–

Ausleuchtzone

Multimedia | SAT | Rückfahrkameras

Caratec Rückfahrkameras
Die hochwertige Bilddarstellung dieser Kameras garantiert, unterstützt durch IR-Beleuchtung, die auch bei Nacht für perfekte Sicht sorgt, 
einfaches und stressfreies Rangieren. Die Twin-Kameras ermöglichen es, während der Fahrt nach hinten zu schauen und beim Rangieren 
den Bereich direkt hinter dem Reisemobil zu überwachen. Die Kameras sind geeignet für alle Moniceiver und Navigationssysteme mit einem 
Cinch-Kameraeingang. Anschlussleitung im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten CS150BLA CS105ULA

Stromversorgung (V) 12 12

Bildsensor 1/4" Farb-CMOS 1/4" Farb-CCD

Sichtwinkel diagonal 175° 110°

Auflösung 308.610 Pixel 310.000 Pixel

Lichtempfindlichkeit 0,1 Lux 0 Lux

Betriebstemperatur -30 bis +70 °C -30 bis +85 °C

Mikrofon integriert --- 

Infrarot-LED --- 

Gehäusefarbe schwarz silber

Länge Anschlusskabel (m) 15 10

Abmessungen (B x H x T cm)
34,5 × 7,4 x 4,4
(inkl. Konsole)

10,6 × 10,3 × 6,6

Art.-Nr. 82 648 82 656

Preis 279,– 249,–

Seitlicher Auszug Caratec Flex CFA102L
Zur seitlichen Montage in und an Schränken geeigneter Auszug, der mittels Push Lock einfach zu ver- 
und entriegeln ist. Seine Halteplatte kann um 190° gedreht werden, so dass er leicht in die gewünschte 
Position gebracht werden kann. Der Auszug kann um max. 55 cm herausgezogen werden, Schienen-
länge ausgezogen ca. 83,5 cm. Hergestellt aus solidem Aluminiumprofil und Stahl, Tragkraft 6,5 kg.  
Maße ca. B 41 x T 4,4 x H 15,5 cm, Gewicht 2,2 kg.

72 659     189,–

Rückfahrkamera Caratec Safety CS105ULA
Zur Montage unterhalb des Fahrzeugbodens konzipierte Kamera, 
mit deren Hilfe ganz einfach die richtige Position für die Entsorgung 
zu finden ist. Damit hat man die Abläufe im Blick und kann das 
Reisemobil genau über einem Bodeneinlass positionieren. Das 
robuste Stahlgehäuse schützt die Kamera und die integrierte 
IR-Beleuchtung sorgt für gute Sicht auch bei Dunkelheit. Die Un-
terboden-Kamera kann pro-
blemlos an den A/V-Eingang 
eines Moniceivers oder Navi-
gationsgerätes angeschlossen 
werden.

249,–

Dualview-Kamera inkl. Bremslichtkonsole
Safety CS150BLA
Kompakte Kamera mit 2 Blickwinkeln für die Sicht nach unten und 
nach hinten. Beides kann gleichzeitig auf einem Bildschirm darge-
stellt werden. Lieferung erfolgt inklusive einer Konsole für die dritte 
Bremsleuchte am Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006. Sie wird einfach 
zwischen Karosserie und Bremsleuchte montiert. Die vorhandene 
Bremsleuchte wird weiter verwendet.

279,–

189,–

Navigation | Moniceiver | Multimedia

Navigationssystem Pioneer AVIC-EVO1-DT2-C-GR 
Das Upgrade für Ihr Wohnmobil. Das einzigartige NAVGATE EVO-System von Pioneer fügt 
sich perfekt in das Design Ihres Ducato, Jumper oder Boxer ab Baujahr 2007 ein. Es vereint 
modernste Navigation, umfassende Apple CarPlay- sowie Android-Konnektivität und über-
ragende Audio- und Videoleistung auf clevere Art und Weise in einem einzigen, benutzer-
freundlichen Paket.

Der optisch ansprechende, gut abzulesende kapazitive 7-Zoll-Multi-Touchscreen ermöglicht 
die Steuerung des Systems mittels Berührung. Außerdem werden Karten, Apps und Audio-/
Videofunktionen angezeigt.

Die integrierte AVIC-Technologie bietet präzise Navigation mit aktuellen Kartendaten 
für 46 europäische Länder und über 10 Millionen Sonderzielen sowie einer speziell für 
Wohnmobile entwickelten POI-Datenbank (z.B. Bordatlas und ViaMichelin). Sprachführung 
liefert Anweisungen in 30 verschiedenen Sprachen. Integrierte Sensoren wie 3D Gyro und 
Speed Pulse messen die Bewegung Ihres Fahrzeugs präzise, sodass das System die exakte 
Fahrtrichtung Ihres Fahrzeugs jederzeit kennt.

Das System ist kompatibel mit Apple CarPlay & Android Auto für benutzerfreundliche und 
sichere Kommunikation, Musikwiedergabe und vieles mehr.

Ein digitalen DAB/DAB+-Radiotuner ist an Bord, ebenso umfassenden Möglichkeiten, den 
Klang im Fahrzeug zu optimieren. Der leistungsstarke Verstärker hat kraftvolle 4 x 50 Watt.

Die CAM-Taste bietet direkten Zugriff auf den Bildschirm Ihrer Rückfahrkamera, sodass 
Sie Ihren Anhänger immer im Blick haben. Und selbst wenn die Zündung ausgeschaltet ist, 
können Sie das Gerät als Entertainment-System verwenden. Für Fahrzeuge ab 2014, die ab 
Werk bereits mit einem Fiat Radio ausgestattet sind, ist eine spezielle OE-Version lieferbar.

� 82 559     1.199,–

Navigationssystem Blaupunkt Camper 690 DAB 
Das Camper 690 DAB vereint hochwertiges Design bis ins letzte Detail, ein 
intuitives Bedienkonzept sowie eine atemberaubende Funktionsvielfalt. Es 
besticht durch sein 6.75" großes TFT-Touch-Display und kombiniert erstklas-
sigen RDS Radioempfang, einen eingebauten DAB+ Tuner, ein großes Enter-
tainment-Angebot und viele Verbindungsmöglichkeiten zu vieler Arten mobi-
ler Medien. Das Camper 690 DAB besitzt diverse serielle Schnittstellen wie 
z. B. Bluetooth, Aux, SDHC und USB die es Ihnen ermöglichen Ihre Musik-
sammlung bequem abzuspielen. Parken kann eine Präzisionsarbeit sein. Das 
Camper 690 DAB verfügt natürlich auch über einen Kameraeingang. 

Passend für Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer ab 2007.

82 561     799,–

799,–

Navigationsmodul Pioneer AVIC-F160 (ohne Abb.)

Versteckt einzubauendes Blackbox-Navigationsmodul zum Nachrüsten an einem Moniceiver von Pioneer ab Modelljahr 2009. Das leistungs-
starke Navigationssystem mit spezieller Software für LKWs, Reisemobile und Caravans beinhaltet Navteq Kartenmaterial für 44 europäische 
Länder. Neben 10,9 Millionen Points of Interest bietet es speziell für Reisemobilisten eine umfangreiche Stellplatz-Datenbank. Kapazität SD-Karte 
32 GB, Länge Antennenkabel 3 m, Abmessungen B 13,4 x T 8,4 x H 2,9 cm, Gewicht 140 g.� 82 519     499,–

Moniceiver Pioneer AVH-Z7200DAB
Das leistungsstarke Moniceiver verwandelt sich innerhalb von Sekunden von einem 
unscheinbaren 1-DIN-Gerät zu geballtem Fahrzeug-Entertainment auf einem beein-
druckenden 7"-Touchscreen (17,8 cm). Wenn der große Touchscreen ausgeklappt 
wird, können Sie mit lediglich einem USB-Kabel ein kompatibles iPhone oder Android-
Smartphone an diesen Multimedia-Player anschließen und so vom Armaturenbrett 
aus Apple CarPlay, Android Auto, WebLink und Waze (über Apple CarPlay oder 
Android Auto) bequem und sicher bedienen. Ob DAB/DAB+ Digitalradio, Audio- oder 
Videoinhalte von CDs, DVDs oder USB-Geräten – alles lässt sich abspielen.

Darüber hinaus bietet dieses Mediacenter 
Bluetooth, sodass Sie Ihre Musik streamen 
und über die Freisprecheinrichtung sicher 
und komfortabel telefonieren können.

Verbessern Sie die Klangqualität mithilfe 
der hochwertigen Audiofunktionen: Mit 
einem 13-Band-Grafikequalizer, Auto EQ  
und Laufzeitkorrektur können Sie die 
Klangeinstellungen ganz nach Belieben 
anpassen.

82 508     649,–

649,–

1.199,–
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Die neue Oyster® V
Es sind gleich mehrere bahnbrechende Innovationen, welche die 
Oyster® V auszeichnen. Ein neues Kapitel in der Geschichte mobiler 
Antennen-Technologie wird aufgeschlagen. Gehen Sie auf Empfang!

•	 Ein-Kabel-Technik

•	 App Bedienung

•	 Automatische Updates via App

•	 GPS, 3D-Kompass, Neigungssensor für 

vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung

•	 85-cm-Antennenspiegel für Reichweite pur

•	 Selbstständiges Einfahren beim Fahrzeugstart

•	 Automatischer Satellitenwechsel

•	 Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien

•	 QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001

•	 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service

•	 Anschlussspannung (Bordspannung) 12 V/24 V

•	 Typgenehmigungszeichen 

Technische Änderungen vorbehalten.

Höhe nur ca. 17 cm, Gewicht Außeneinheit: ca. 11 kg, 
Gewicht Montagematerial und Zubehör: ca. 3 kg

3 Jahre 
Garantie!

ab 2.250,–

2020
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
Oyster 
Satellitenanlagen

Vollautomatische SAT-Anlage (ohne Receiver/TV) Art-Nr. Preis

Oyster® V 85 Vision Single 71 215 2.250,–

Vollautomatische SAT-Anlage inkl. „Oyster® TV“ 

Oyster® V 85 Premium Single mit TV 21,5"/55 cm 71 221 2.785,–

Intelligente Drehkopftechnik:
Nur der Kopf dreht, 
der Antennenkörper ist fixiert.

Vorteile:

•	 Reduzierter Stromverbrauch

•	 Weniger Platzbedarf

•	 Geringere mechanische Belastung

NICHT SUCHEN,
SONDERN FINDEN!
 GPS bestimmt den Standort, der 
3D-Kompass stellt fest, in welche 

Richtung das Fahrzeug (und damit die 
Antenne) zeigt, der Neigungssensor 
identifiziert eine evtl. Schieflage des 

Fahrzeugs. 

Das System richtet sich zielgerecht 
auf den Satelliten aus.

GPS, 3D-Kompass und Neigungs-
sensor – diese Kombination ist 

entscheidend!
Bedienen lassen sich die Oyster® , die Cytrac® DX und 

die Caro®+ jetzt auch bequem via ten Haaft® App, womit 
sich auch Updates kinderleicht aufspielen lassen und ihre 
Anlage somit jederzeit auf dem neuesten Softwarestand 

ist! Geeignet für Android und iOS.

made in
germany

Optional:

Skew-Funktion: automatische Positionierung des LNB zur Reich-
weitenoptimierung in südwest- und südöstlichen Urlaubsregionen

Twin-LNB: eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei 
TV-Geräte

APP BEDIENUNG INKLUSIVE

SAT | Multimedia

CARO®+ : elegante und extrem flache Bauweise
•	 App-Bedienung, automatische Updates via App

•	 Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach

•	 Ein-Kabel-Technik

•	 Extrem niedrige Aufbauhöhe

•	 Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung

•	 Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart

•	 Automatischer Satellitenwechsel

•	 Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien

•	 QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001

•	 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service

•	 Anschlussspannung (Bordspannung) 12 V/24 V

•	 Typgenehmigungszeichen 

Vollautomatische SAT-Anlage (ohne Receiver/ohne TV) Art-Nr. Preis

CARO®+ Vision Single 72 430 1.740,–

Vollautomatische SAT-Anlage inkl. „Oyster® TV“ 

CARO®+ Premium Single mit TV 21,5"/55 cm 72 407 2.275,–

ab 1.740,–

Vollautomatische SAT-Anlage (ohne Receiver/ohne TV) Art-Nr. Preis

Cytrac® DX Vision Single 71 320 1.990,–

Vollautomatische SAT-Anlage inkl. „Oyster® TV“ 

Cytrac® DX Premium Single mit TV 21,5"/55 cm 71 341 2.525,–

3 Jahre 
Garantie!

Cytrac® DX: kompakt, modern, 
mit gigantischer Empfangsreichweite
•	 App-Bedienung, automatische Updates via App

•	 Patentierte Empfangstechnologie für gigantische Reichweite

•	 Platzsparende Montage auf nahezu jedem Fahrzeugdach

•	 Ein-Kabel-Technik

•	 Extrem niedrige Aufbauhöhe

•	 Vollautomatische Ausrichtung und Satellitenfindung

•	 Selbstständiges Einfahren bei Fahrzeugstart

•	 Automatischer Satellitenwechsel

•	 Hochwertige Verarbeitung von robusten Materialien

•	 QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001

•	 3 Jahre Hersteller-Garantie und zuverlässiger Service

•	 Anschlussspannung (Bordspannung) 12 V/24 V

•	 Typgenehmigungszeichen 

Optional mit TWIN-LNB: eine komfortable Mehrteilnehmer-Ausstattung für zwei TV-Geräte.

ab 1.990,–

159,–
Die neue Oyster® Soundbar ist mit ihrem beeindruckendem Klang und 
edlem Design, die ideale Ergänzung zum Oyster® TV, mit vielseitigen 
Anschlussmöglichkeiten per AUX, COAXIAL oder gegebenenfalls per 
HDMI ARC. Ein Display zeigt die aktuelle Signalquelle an. Darüber hi-
naus ist ein direktes Abspielen von Musik vom Smartphone per Bluetooth 
oder per USB möglich. Maße (B x T x H): 43,6 × 4,6 × 6,8 cm, Gewicht: 1,2 kg
� 70 060     159,–

Soundbar

3 Jahre 
Garantie!

Highend-TV-Geräte mit ultraflachem Design: Die LED-Geräte begeistern mit 
bestechend scharfen Bildern und strahlend leuchtenden Farben.

Größe Energieeffizienzklasse Art-Nr. Preis

Oyster® TV 19,5" 19" (47 cm) B 70 066 499,–

Oyster® TV 21,5" 21,5" (55 cm) A 70 067 555,–

Oyster® TV 24" 24" (60 cm) A 70 068 599,–

Oyster® TV 32" 32" (81 cm) A 70 065 679,–

ab 499,–
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NEUES ZIEL – NEUES GLÜCK

Die Chance für Deine Karriere. Wir suchen 
ständig bundesweit qualifizierte Mitarbeiter 
für unsere Fachbetriebe.

Jetzt bewerben unter:
www.intercaravaning.de/unternehmen/jobs


